
PLANTA DE 
MEZCLA 
FRÍA/HÚMEDA



La planta de mezcla fría/húmeda, que está diseñada para estabilización 
mecánica, estabilización de cemento y mezclas asfálticas en frío, 
siempre funciona sin problemas, incluso en los proyectos más 
desafiantes, y nunca lo defrauda.

PLANTA DE MEZCLA 

FRÍA/HÚMEDA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Mezclador continuo de eje especialmente diseñado para una calidad de 
mezcla perfecta. Mezcla homogénea en producción de asfalto en frío 
con emulsión bituminosa y betún espumado.

El diseño sobreseguro permite parar y arrancar la planta incluso cuando 
está llena de material.

Los silos de producción de diseño especial y los 
alimentadores de frío son apropiados para las 
capacidades requeridas.

El diseño compacto cabe en un contenedor 
de 40' que proporciona un transporte económico.



TIPOS Y CARACTERÍSTICAS

800t/h Estabilización mecánica (agua + árido), estabilización cementosa (agua + árido + cemento) y 
mezcla asfáltica en frío (emulsión + árido + agua, cemento, asfalto reciclado bajo demanda). 
Transporte mediante remolque estándar, el número de vehículos varía según la 
configuración.

600t/h Estabilización mecánica (agua + árido), estabilización cementosa (agua + árido + cemento) y 
mezcla asfáltica en frío (emulsión + árido + agua, cemento, asfalto reciclado bajo 
demanda). Transporte mediante remolque estándar, el número de vehículos varía según la 
configuración.

400t/h Estabilización mecánica (agua + árido), estabilización cementosa (agua + árido + cemento) y 
mezcla asfáltica en frío (emulsión + árido + agua, cemento, asfalto reciclado bajo demanda). 
Transporte a través de un remolque estándar o un contenedor Open Top de 40 pies, la cantidad 
de vehículos/contenedores varíasegún configuración.

200t/h Estabilización mecánica (agua + árido), estabilización con cemento (agua + árido + cemento) y 
mezcla asfáltica en frío (emulsión + árido - agua, cemento, asfalto reciclado bajo demanda) 
Transporte en remolque estándar o contenedor Open Top de 40', número de vehículos/ los 
contenedores varíansegún configuración.



ESPECIFICACIONES GENERALES

Diversificación de plantas a diferentes capacidades en el rango de 200-800t/h, para 
dar respuesta a diferentes necesidades de proyectos viales, ferroviarios, 
aeroportuarios.

Producción totalmente controlada de estabilización mecánica, estabilización de 
cemento y mezclas asfálticas en frío de excelente calidad.

Mezclador de doble eje especialmente diseñado para una calidad de 
mezcla perfecta Las plantas de mezcla en frío se han diseñado para la 
producción de diversas mezclas frías/húmedas homogéneas con áridos, 
agua, cemento, asfalto regenerado, emulsión bituminosa, betún espumado.

Gracias a la producción estándar de mezcladores, sus 
brazos, paletas, partes del cuerpo con componentes 
antidesgaste atornillados y piezas de desgaste son muy 
fáciles de reemplazar y podemos proporcionar soporte 
continuo de repuestos.

Los sensores de flujo de la correa dosificadora 
detienen el sistema automáticamente cuando se 
interrumpe la alimentación de agregados.
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ESPECIFICACIONES GENERALES

La capacidad de las cintas dosificadoras, la proporción de cemento, emulsión 
bituminosa y betún espumado en la mezcla se pueden ajustar desde la cabina de 
control mediante un convertidor de frecuencia.

Control totalmente automático de la producción con PLC opcional + sistema de 
control por computadora, que también permite el almacenamiento y la generación 
de informes de todos los datos de producción.

El diseño compacto cabe en un contenedor Open Top de 40' (plantas con capacidad 
de 200 y 400t/h) lo que proporciona un transporte fácil y económico.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO: DIAGRAMA DE FLUJO



CONTÁCTENOS

italmachinery.com.ua

sales@italmachinery.com.ua

+38 (067) 371 61 61

+38 (067) 801 77 00

+38 (096) 449 32 08

+38 (067) 271 61 61

facebook.com/italmachinery

@italmachinery

Ital Machinery
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